
 

Fusil semi auto GSG mp40 c/.22 lr

Prix constaté : 629,00 € TTC

Marque : GSG

Réf : GSMP4022

Description

  Découvrez le Fusil semi-automatique GSG MP40 en calibre .22 lr, une combinaison parfaite de
design historique et de performance moderne. Reprenant l'esthétique emblématique du MP40, ce
fusil offre une expérience de tir exceptionnelle tout en célébrant le charme intemporel de l'histoire.
Spécifications clés : Organe de visée arrière réglable : Permet un ajustement précis pour une
meilleure précision de tir. Sûreté manuelle ambidextre : Assure une manipulation sûre pour les tireurs
droitiers et gauchers. Crosse pliante : Offre une commodité de rangement et de transport sans
compromettre la performance. Caractéristiques notables : Calibre : .22 lr, idéal pour une puissance
maîtrisée et des séances de tir économiques. Poids : 3,260 kg, pour une manipulation équilibrée et
confortable. Longueur : 82,5 cm, un format maniable pour une variété de situations de tir. Chargeur :
23 coups, permet des séances de tir prolongées sans fréquents rechargements. Longueur du canon :
25,3 cm, pour une portée et une précision optimales. Poids de départ de la détente : 3,2 kg, pour un
contrôle précis de la gâchette. Le Fusil semi-automatique GSG MP40 en calibre .22 lr est plus qu'une
reconstitution - c'est une célébration de l'héritage du MP40 associée à la fiabilité de la technologie
moderne. Que vous soyez un passionné d'histoire ou que vous recherchiez une expérience de tir
exceptionnelle, ce fusil saura répondre à vos attentes. Plongez dans l'ambiance du passé tout en
profitant des avantages du présent avec le Fusil semi-automatique GSG MP40 en calibre .22 lr. 

Caractéristiques
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Calibre : 22 Long Rifle
Matière crosse : Synthétique
Couleur de la crosse : Noir
Visée : Hausse et guidon
Possède une sûreté : Oui
Type de sûreté : Manuelle
Type de chargeur : Amovible
Longueur totale de l'arme (mm) : 605
Longueur du canon (cm) : 25.3
Longueur du canon (mm) : 253
Capacité du chargeur : 23
Mécanisme : Semi-automatique
Référence RGA : AF709
Mode de fonctionnement : SEMI-AUTOMATIQUE
Mode de percussion canons : ANNULAIRE
Type des canons : RAYE
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