
 

Lunette De Tir Bushnell Match Pro Ed 5-30X56

Prix constaté : 1 480,00 € TTC

Marque : Bushnell
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Description

Conçu spécifiquement pour les compétiteurs, la Match Pro ED offre une évolution considérable par
rapport au modèle original Match Pro. Tout d'abord, Bushnell a étendu la plage de grossissement de
5x jusqu'à un impressionnant 30x, plaçant ainsi cet optique en tête de sa catégorie, que ce soit sur le
terrain ou lors de compétitions. Le diamètre de l'objectif a lui aussi été augmenté pour atteindre un
imposant 56mm.  L'utilisation de verres ED de première qualité vous permet de profiter de chaque
détail grâce sa netteté et son contraste, sans aucun effet de frange colorée pouvant brouiller la cible.
Bien entendu, afin de vous donner un avantage quasi déloyal lors de conditions météorologiques
difficiles, Bushnell a doté l'objectif de l'inégalable protection EXO Barrier, qui repousse la pluie, la
neige et la poussière pour maintenir une vision claire. Vous avez demandé… Bushnell vous a écouté -
La Match Pro ED est désormais équipé du réglage de zéro Easy Set pour vous ramener rapidement
et précisément à zéro. De plus, la Match Pro bénéficie d'une réputation légendaire en termes de
précision et de fiabilité du clic, et la Match Pro ED perpétue cet héritage avec une amplitude de
réglage considérablement accrue grâce à son nouveau tube de 34mm de diamètre. Elle offre
désormais une élévation de 30 MRAD (103 MOA) pour vous assurer de pouvoir atteindre les cibles
les plus éloignées. La dérive offre maintenant une amplitude de 14,5 MRAD pour compenser la
dérive due au vent à ces distances. Les tourelles d'élévation et de dérive sont toutes deux dotées de
chiffres grands et lisibles, et sont toutes deux verrouillables pour éviter tout ajustement accidentel
pendant une étape. De plus, grâce à son détrompeur 3 positions, vous ne perdrez pas le compte de
la révolution d'élévation. La Match Pro ED est équipée d'un réticule illuminé pour assurer une
visibilité permanente, quelles que soient les conditions lumineuses ou ambiantes, et vous pourrez
distinguer clairement les cibles en acier même sur un fond sombre.  Avec 11 niveaux d'intensitéf et
une minuterie de 6 heures pour prolonger la durée de vie de la pile, vous ne vous retrouverez plus
avec une batterie à plat en ouvrant votre étui de carabine. Le réticule DM2, basé sur notre populaire
réticule Deploy MIL mais mis à jour avec une graduation de .2 MRAD ou 2/10, bénéficie d'une
illumination sur 10 MRAD de grille verticale. La Match Pro a toujours été conçu pour les armes de
gros calibre, et il l'est toujours - mais il convient également parfaitement aux armes de petit calibre
comme le 22 grâce à son ajustement de parallaxe latéral à courte distance de 15 yards. Plage de
grossissement 5x-30x Diamètre de l'objectif 56mm Verre de l'objectif Verre à dispersion extra-basse
(ED) Revêtement de protection EXO Barrier Réglage de zéro Easy Set Amplitude de réglage de
l'élévation 30 MRAD (103 MOA) Amplitude de réglage de la dérive 14.5 MRAD Tourelles de réglage
Verrouillables avec chiffres grands et lisibles Détrompeur Oui Réticule Deploy MIL 2 (DM2) 
Illumination du réticule  Oui Niveaux de luminosité 11 Réticule gradué 0.2 MRAD ou 2/10 Parallaxe
latérale 15 yards Pare soleil Oui de 2.5 pouces

Caractéristiques

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

