Rivolier

@IIGH TSTICK

I.II'B

E 467756

1D 4003544
ELECTRICAL
NTRBGICALLY SAE

XPR-5592GX

Bayco Products, Inc.
640 8, Sﬂllhﬂﬂhul Wylle, TX T5098

FLOODLIGHT FOR USE IN MAZARDOUS LOCATIONS
For i with B Li-on Batery Pack S520-BATT ony
CLABS | Div 1 GRPS AD TH DELID 1RATEX 2109

CLASS N i Div) ORPSE-G TI3SC  IECEx UL, 10.001)
CLASS I ZONEOCROURICTA Ga  -20°C & Tamb 5 #40°C
501G Ex o o I Td Ga

SECURTE BTMGEOUE 410 I T4 Ga

kRN Do et charge bamery = 5 hapmmioos Lalon
WARNING. £33 ree repiace bafinry when a0 Bapious STOSGRene i prasen

L C€m

—

i mmm U Patent lOETRI
m ~ VI AN, DN e TRUCORS. MFG MYy

Meeats Requirements of NFPA-1871-8.6 (2013)

Scene Light ATEX rechargeable - jaune
Prix constaté : 1 110,00 € TTC
Marque : NightStick

Réf : NISXPR5592GX
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Description
Projecteur ATEX rechargeable 5592 avec base magnétique compact pour une bonne portabilité.

e || produit une lumiéere puissante de 1 200 lumens en mode haut (6H) et de 650 lumens en
mode bas (12H), changez le mode a I'aide d'un seul interrupteur a bouton-poussoir

e Le boitier est fabriqué en nylon chargé de verre, cette matiére ne transmet pas la chaleur et
rend le projecteur résistant aux produits chimiques, a la chaleur et aux chocs

e |'éclairage peut pivoter indépendamment du pied, ce qui permet a l'utilisateur de positionner
I'appareil exactement la ou la lumiére est nécessaire

e La base magnétique robuste permet de fixer I'éclairage a la plupart des surfaces métalliques
et de l'utiliser en mode mains libres

e La lampe est équipée d'une poignée réglable et d'un chargeur 230V et 12V

e Résistance aux chutes: 2 m

¢ Indice d'étanchéité : IP-67 Résistant a la poussiére et a I'eau

¢ Dimensions du projecteur : 34.3 x 23.5 x8.9 cm

e Poids du projecteur (sans mat) : 1.9 kg

e Normes ATEX : 11 1 G Exiaopis lIC T4 Ga

Caractéristiques

e Source d'alimentation : Li-ion intégré

e Nombre et type d'ampoule : 5 LED

e Est rechargeable : Oui

e Modes lampes : Luminosité élevée / faible
e ATEX : Oui

¢ Puissance ampoule (Im) : 1200

e Autonomie (en heure - maxi) : 12

e Est étanche : Oui

 Etanchéité (Indice de protection) : IP-67
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