Rivolier

CARTRIDGES 50 CARTOUCHES

Thiscartridge
Utlzes /g

inovative y
tehngogy 8 .
f

higher level o P A
fmfire stopping SEGMENTED HP

power. Onimpact SUBSONIC
the Seqmented Hp 22 LR

O
=

tnpliqgit? 22 LONG RIFLE
effc, esutng i SEGMENTED

maximum energy HOLLOW POINT
transfer VARMINT

aocrAN | 10075 |

CCI C/22LR SEGMENTED HP 40GR SUB-SONIC

Prix constaté : 22,70€ TTC

Marque : CClI



Réf : CCl74

Description

La cartouche CCI 74 est spécialement congue pour offrir des performances létales sur le petit gibier
sans faire de bruit tout en ayant une précision exceptionnelle et une fiabilité constante. Cette
munition est prévu pour se diviser en 3 morceaux a l'impact et tuer net grace a un plus important
transfert d'énergie et plus de canaux de blessure.

Caractéristiques techniques

e Calibre:.22LR

e Vitesse initiale : 320 m/s

e Poids du projectile : 40 grains

e Type de projectile : Plomb cuivré ogive segmented pointe creuse
e Conditionnement : Disponible en boites de 50

Points forts

e Précision accrue : Concue pour des performances optimales a moyenne et longue
distance,
e |eétalité : Ogive se divisant en 3 morceaux pour tuer net,

e Discrétion : munition subsonique grace a sa vitesse de 320 m/s.

Caractéristiques

e Calibre : 22 LR

¢ Poids du projectile (grains) : 40

¢ Vitesse de sortie a VO (m/s) : 320

¢ Poids du projectile (g) : 2.59

e Type d'ogive : Segmented Hollow Point
e Matiére projectile : Plomb

e Nombre de balles : 50
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