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HATURE

Sig Sauer MCX Spear LT 300 AAC Black Out SBR Canon de 9 pouces
Prix constaté : 5 990,00 € TTC
Marque : Sig Sauer

Réf : SIMCXSPLT9300

Description

Sig Sauer MCX Spear LT 300 AAC Blackout 9 pouces — Carabine semi-
automatique de haute performance

La Sig Sauer MCX Spear LT 300 AAC Blackout 9 pouces est une carabine semi-automatique
performante et polyvalente, concue pour répondre aux besoins des tireurs sportifs et professionnels.
Avec son canon de 9 pouces, cette version compacte du modéle MCX Spear LT se distingue par une
maniabilité exceptionnelle, tout en offrant la puissance et la précision nécessaires pour des tirs a
courte et moyenne portée. Le calibre 300 AAC Blackout, reconnu pour sa capacité a délivrer une



énergie importante tout en conservant un faible bruit, en fait une arme de choix pour diverses
applications.

Caractéristiques techniques :

e Calibre : 300 AAC Blackout, un calibre particulierement apprécié pour sa capacité a tirer
des projectiles lourds avec une puissance accrue, tout en permettant une discrétion relative
grace a la possibilité d'utiliser des silencieux.

e Longueur du canon : 9 pouces (22,86 cm), offrant un compromis parfait entre maniabilité,
légereté et efficacité. Ce format est particulierement adapté pour les tireurs recherchant une
arme plus compacte sans sacrifier la précision.

e Systéme a emprunt de gaz : Le systéme a emprunt de gaz du MCX Spear LT assure une
grande fiabilité, une faible sollicitation des pieces mécaniques et une gestion optimale des
gaz pour un tir plus stable et plus précis.

e Crosse bloquée : Conformément a la législation francaise, la crosse est bloquée pour une
utilisation légale en catégorie B, respectant les régles en vigueur concernant les armes de
cette catégorie.

e Ergonomie et confort : Son design ergonomique garantit une prise en main optimale,
permettant aux tireurs de contréler facilement I'arme et de réduire la fatigue méme lors de
longues séances de tir.

e Accessoires et personnalisations : Compatible avec une large gamme d'accessoires, tels
que des optiques, des poignées et des bipieds, cette carabine permet d’étre personnalisée
en fonction des besoins et des préférences de chaque utilisateur.

Performance et fiabilité :

La MCX Spear LT 300 AAC Blackout 9 pouces est congue pour offrir une grande précision et un
faible recul, méme avec des munitions de calibre 300 AAC Blackout. Son systéme a emprunt de gaz
permet d'assurer une fiabilité exceptionnelle, garantissant des tirs répétitifs sans perte de
performance. Ce modéle est particulierement adapté aux environnements de tir ou la discrétion est
cruciale, notamment grace a sa compatibilité avec les silencieux.

Législation francaise :

Comme toutes les armes de catégorie B, la Sig Sauer MCX Spear LT 300 AAC Blackout 9
pouces est modifiée pour respecter la législation francaise, notamment avec la crosse bloquée pour
une utilisation légale et conforme aux régulations en vigueur. Cela permet a l'utilisateur de posséder
I'arme dans un cadre |égal, & condition de suivre les démarches administratives adéquates.

Applications :

Cette carabine est idéale pour les tireurs sportifs, les compétitions de tir et les utilisateurs
professionnels a la recherche d’'une arme polyvalente et discréte. Le calibre 300 AAC Blackout est

parfait pour le tir & courte portée tout en offrant une grande flexibilité, notamment pour I'utilisation de
munitions subsoniques et de silencieux.

Conclusion :

La Sig Sauer MCX Spear LT 300 AAC Blackout 9 pouces allie puissance, précision et discrétion



dans une arme compacte et maniable. Parfaitement adaptée aux besoins des tireurs sportifs et
professionnels, elle respecte la |égislation francaise tout en offrant une performance de haut niveau.
Si vous recherchez une carabine fiable, précise et facilement personnalisable, la MCX Spear LT 300
AAC Blackout 9 pouces est un excellent choix.

Caractéristiques

¢ Calibre : 300 AAC Blackout

e Latéralité : Droitier

e Type de chargeur : Amovible

e Standard du chargeur : AR15

¢ Frein de bouche : Oui

e Longueur totale de I'arme (mm) : 699

e Longueur du canon (mm) : 229

e Capacité du chargeur : 10

e Référence RGA : CA256

¢ Mode de fonctionnement : SEMI-AUTOMATIQUE
¢ Mode de percussion canons : CENTRALE
e Type des canons : RAYE
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