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Lampe Streamlight Sidewinder Compact Il Militaire - Piles - Coyote
Prix constaté : 165,00 € TTC
Marque : Streamlight

Réf : KC14516

Description

La Sidewinder Compact Il est une lampe de poche ultra-compacte, haute performance et multi-
carburant congue pour répondre a une variété d'exigences d'éclairage de taches mains libres avec
diverses LED de couleur exploitables a des sorties et des temps d'exécution variables. La lampe de
poche dispose d'une téte basculante de 185 degrés et d'un clip de ceinture/engrenage pour
permettre le positionnement de la poutre.

LED blanche: imperméable a I'échec avec une durée de vie de 50 heures
LED IR: 940nm longueur d'onde de créte, imperméable a la choc avec une durée de
vie de 100 heures



LED rouge: 622nm longueur d'onde de créte, impermeéable au choc avec 100 heures
de vie

LED bleue: longueur d'onde de créte de 470nm, imperméable a la choc avec une
durée de vie de 100 heures

e Utilise une pile alcaline AA ou une batterie au lithium CR123A 3 volts

e Convient a l'existant Sidewinder montages de casque et tous les autres adaptateurs

e 3 metres, résistance a l'impact d'orientation multiple testée

e |PX7 étanche a 1 metre pendant 30 minutes

¢ Le bouton de sélecteur rotatif de verrouillage par traction empéche les changements de mode
accidentels et permet la sélection de 3 sources d'éclairage

e L'actionneur de déme en caoutchouc et le bouton de sélecteur rotatif de verrouillage de
traction a 3 positions avec indicateur tactile IR LED fournissent un fonctionnement facile

e Assemblé aux Etats-Unis

e Distance de faisceau : 113 metres

e Candelas maximum : 3200

e Longueur : 7,9 centimétres

e Poids : 85 grammes

e Couleur : Coyote

Caractéristiques

e Livré avec : Piles

e Source d'alimentation : CR123 ou AA

e Nombre et type d'ampoule : 1 Led C4

¢ Modes lampes : 4 modes pour 4 Led (IR-ROUGE-BLEU-BLANC) + fonction stroboscopique
e Puissance ampoule (Im) : 55

e Autonomie (en heure - maxi) : 70

e Est étanche : Oui

 Etanchéité (Indice de protection) : IPX7
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