
 

Pack Viseur point-rouge Sig Sauer ROMEO4 et module de grossissement JULIET4

Prix constaté : 1 229,00 € TTC

Marque : Sig Sauer

Réf : SIROMEOJULIET4

Description

Pack viseur point-rouge Sig Sauer ROMEO4 et module de grossissement JULIET4 Présentation : Le
module de grossissement 4x JULIET4 est conçu pour fonctionné seul ou en combinaisons avec un
viseur réflexe. Cette famille de module de grossissement est un excellent choix pour passer de cibles
rapprochés à des cibles à distances intermédiaires. En conjonction avec un viseur reflex, le JULIET4
peut être ajusté en hauteur grâce à l'utilisation d'entretoises. Il est doté d'un support PowerCam à 90
° afin qu'il puisse être rapidement retourné sur le côté pour des scénarios plus immédiats et
rapprochés ou déployé rapidement pour rapprocher les cibles quatre fois. Le JULIET4 est doté d'un
protecteur d'objectif fileté à l'avant et à l'arrière pour le protéger des éléments. Caractéristiques de
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ROMEO4H : Conçu pour les pistolets semi-automatiques modernes, les plates-formes MSR et les
fusils de chasse Livré en standard avec des couvre-objectifs solides et transparents et une monture à
dégagement rapide Options de réticule Ballistic Circle-Dot et Ballistic Circle QuadPlex Les utilisateurs
peuvent choisir parmi 4 options de réticule intégrées différentes (Point, Circle-Dot, Dot with Holds,
Circle-Dot with Holds) Plus de 50 000 heures d'autonomie et la batterie CR2032 facilement
disponible est à chargement latéral pour un remplacement rapide de la batterie. Dégagement
oculaire illimité pour acquérir le point de visée et la cible, quelle que soit la position des yeux derrière
la vue. MOTAC (Motion Activated Illumination) s'allume ou s'éteint lors de la détection de mouvement
Utilise un éclairage LED rouge ultra-efficace pour une visibilité à la lumière du jour et une autonomie
prolongée Véritable montage co-witness à démontage rapide et support abs inclus Boîtier en
aluminium CNC robuste et léger de qualité aéronautique Étanche, classé IPX-7 et antibuée.
Caractéristiques de JULIETTE4 : Le boîtier en aluminium CNC de qualité aéronautique assure une
durée de vie de service fiable. Indice d'étanchéité IPX-8 - jusqu'à 20 mètres pendant 1 heure Prisme
à revêtement dialectique Taille et poids compacts Hauteur réglable via les entretoises incluses (1,41,
1,53 et 1,63) Soutenu par une Garantie Infinie™ Données techniques : Couleur : noir Grossissement :
4x Diamètre de la lentille d'objectif : 24 mm Réglage maximum en hauteur : 90 MOA Réglage
maximum en dérivation : 90 MOA Champ de vision : 6,25 degres Diamètre de la pupille de sortie : 6
mm Plage d'ajustement dioptrique : plus ou moins 2 Longueur totale : 107 mm Largeur totale : 53
mm Hauteur : 70 mm Poids : 354 g Type de montage : Démontage rapide Quick Release Powercam
/ Rail picatinny M1913 

Caractéristiques
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